دستگاه اتوبخار دیجیتال
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لطفا پیش از استفاده این دستوالعمل را بطور کامل مطالعه نمایید.

	مشتری گرامی،
به شما برای خرید دستگاه اتو بخار دیجیتال تبریک عرض می​نماییم. این محصول قدرتمند برای این طراحی شده که لباس های شما بدون استفاده از اتوهای سنتی، رسمی و بدون چروک بنظر بیاید.

دستگاه اتو بخار دیجیتال خود را روشن کنید و ظرف چند دقیقه آماده خواهید بود چروک لباسهایتان را محو نمایید و خطوط اتوهایی با دوام بالا ایجاد نمایید. باسطح پرسی که بیش از 10برابر اتوهای دستی است، دستگاه اتو بخار دیجیتال زمان اتوکشی را تا 50% کاهش می​دهد و به شما زمان آزاد بیشتری برای انجام سایر کارها برای شما فراهم می​نماید. هنگامیکه آن با مجوعه های بخار همراه می​کنید، یک عمل انفجار بخار بسیار قدرتمندی را با کنترل دمای قابل تنظیم و سیستم ایمنی خاموش کننده خودکار خواهید داشت و خواهید دانست که دستگاه اتو بخار دیجیتال می​تواند آنچه که از آن انتظار دارید یا بیشتر از آن را برای شما انجام دهد.

از دستگاه اتو بخار دیجیتال خود لذت ببرید!

دوست شما



	توصیه های ایمنی مهم


	اخطار: برای کاهش خطر آتش گرفتگی، شوک الکتریکی یا آسیب، هنگام استفاده از یک دستگاه الکتریکی همواره موارد احتیاطی زیر بایستی انجام گردد.


پیش از استفاده از اتوی بخارتان تمام دستوالعمل را مطالعه نمایید
1. هنگامیکه دستگاه اتوبخار دیجیتالتان به برق متصل است یا از آن استفاده نمی​کنید آن را بدون مراقب رها نکنید.
2. این مجموعه اسباب بازی نیست. هنگامیکه از این دستگاه در نزدیکی کودکان، حیوانات اهلی و گیاهان استفاده می​نمایید حتما باید نظارت مستمری انجام پذیرد. این دستگاه بخاری داغ و پرفشار تولید می​کند. 
3. هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی​کنید همیشه سیم برق را از پریز خارج کنید. اگر سیم برق یا پریز خراب است از دستگاه استفاده نکنید. درصورتیکه دستگاه به خوبی کار نمی​کند یا پرتاب شده، آسیب دیده یا بیرون رها شده است از آن استفاده نکنید. هنگامیکه دستگاه دچار آسیب دیدگی شده آن را برای تعمیر به یک تعمیرکار مجاز بدهید.
4. این دستگاه یک دستگاه الکتریکی است. آن را در آب فرونبرید. در سیم برق بعنوان دسته استفاده نکنید. اجازه ندهید سیم برق لای در قرار گرفته و آسیب ببیند. سیم برق را نکشید و دور چیزها ولبه های تیز نپیچید. اطمینان حاصل کنید که سیم از سطوح داغ دور است.
5. از این دستگاه با سیم رابط یا پریزهایی که جریان کافی ندارند استفاده ننمایید. هنگام استفاده از دستگاه اتوبخار دیجیتال درصورت لزوم از سه راهی های استاندار استفاده نمایید.
6. برای خارج کردن سیم دستگاه اتوبخار دیجیتال از برق، پریز را با دست نگه داشته و به آرامی دوشاخه را خارج نمایید. سعی نکنید که دوشاخه را با کشیدن سیم برق از پریز جدا نکنید.
7. هنگام استفاده از دستگاه بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است با لمس نمودن قسمتهای فلزی داغ یا نزدیکی زیاد به بخار سوختگی بوجود بیاید.
این دستگاه ها فقط برای استفاده های خانگی است

	توصیه های ایمنی مهم


	اخطار: برای کاهش خطر برق گرفتگی، این دستگاه دارای درشاخه سه سر است. این دوشاخه برای مشخص کردن قطب ها در پریز دیواری بسیار مناسب است. اگر دوشاخه بطور مناسب در پریز قرار نگرفت، با یک تعمیرکار مجاز برای نصب درست آن تماس بگیرید. هرگز برای ایجاد تغییر در دوشاخه یا رفع این ویژگی امنیتی اقدام ننمایید.


8. هرگز از این دستگاه با دستان خیس یا اینکه بدون پوشیدن کفش استفاده نکنید. برای پیشگیری از سقوط و سایر آسیب ها، اطمینان حاصل کنید که تمام مکانهای خیس را خشک نموده اید و درزمان کار با دستگاه از سطوح نمناک فاصله دارید.
9. دستگاه اتوبخار دیجیتال تنها برای استفاده با لوازم پیشنهاد شده طراحی شده است. سایر لوازم جانبی برای استفاده با دستگاه اتوبخار نمی باشد. استفاده از آن ممکن است به دستگاه آسیب یا صدمه وارد نماید.
10. درهنگام استفاده سطح داغ می​گردد. برای جلوگیری از آسیب، صفحه اتو یا سایر سطوح را درهنگام استفاده از دستگاه لمس ننمایید. در هنگام کار با دستگاه دست یا بازوی خود را بین صفحه و تخته اتو قرار ندهید. 
11. هنگام پر کردن اتوبخار دیجیتال با آب تقیر شده،  آن را بیش از خط نشان دهنده ماکزیمم (300 ml) پرنکنید.
12. پیش از پرکردن دستگاه با آب مراحل زیر را انجام دهید:
(1) دستگاه را خاموش کنید
(2) سیم برق را از پریز جدا نمایید
13. دستگاه در این دستگاه آب بریزید. سایر مواد شیمیایی به دستگاه آسیب می​رساندو می​تواند سبب بروز صدمه گردد.
14. درحالتیکه دهانه بخار مسدود است، از حالت فوران بخار دستگاه استفاده نکنید و درصورتیکه اتفاق افتاد دستگاه را خاموش نموده و از برق جدا نمایید.
15. دستگاه اتوبخار دیجیتال خود را در جای خشک و خنک نگهداری نمایید. پیش از جمع کردن دستگاه همواره اجازه دهید تا دستگاه خنک شود. 
	اطلاعات محصول اتو بخار دیجیتال
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وسایل و دستگاه های جانبی زیر همراه دستگاه اتوبخار می​باشد. با دقت وسایل درون جعبه را وارسی نمایید چراکه برخی از قطعات در داخل یونولیت قرار گرفته است. 
	مشخصات دستگاه و لوازم جانبی
1. دسته

2. دکمه خروج بخار با فشار
3a. درب مخزن آب

3b. مخزن آب

4. تخته اتو

5. صفحه اتو

6. پوشش صفحه اتو

7. کلید روشن/خاموش

8. دکمه قفل

9. چراغ نشاندهنده روشنی (قرمز)

10. چراغ نشاندهنده حالت اتو (سبز)

11. چراغ​نشاندهنده​آمادگی​خروج بخار بافشار(زرد)

12. دکمه های کنترل دما

13. اتاقک نگهدارنده سیم

14. فنجان پیمانه 

15. بطری اسپری

16. بالشتک اتو


	اطلاعات محصول اتو بخار دیجیتال


​​​​​​
    دستگیره (1) برای با ایمنی بلند کردن پایین آوردن صفحه اتو و حمل دستگاه می​باشد.
· دکمه های خروج بخار با فشار (2) درهر دوسوی دستگیره واقع شده و وقتی فشار داده شود فشار بخار بسیار قدرتمندی ایجاد می​گردد.
· درب مخزن آب (3a) مخزن آب را ​پوشانده و سوراخ پرکردن مخزن آبرا می​پوشاند و برای پرکردن مخزن آب با آب تقطیرشده بایستی برداشته شود.
· مخزن آب (3b) منبعی است که آب تقطیرشده برای استفاده دستگاه در آن نگهداری می​گردد. حتما بایستی داخل مخزن آب، برای کار با حالت بخار با فشار آب وجود داشته باشد.
· تخته اتو (4) یک سطح تشکدار است که روی آن پارچه کشیده شده است. پارچه روی آن قابل برداشتن و شستشو است.
· صفحه اتو (5) یک سطح تفلونی با دمای کنترل شده است که پارچه را گرم نموده و پرس می​نماید.
· پوشش صفحه اتو (6) یک پوشش بادوام است که صفحه اتو را محافظت می​نماید.
· کلید روشن/خاموش (7) دستگاه را روشن یا خاموش می​نماید.
· دکمه قفل (8) صفحه اتو و تخته اتو را بهم قفل می​نماید. این کار برای نگهداری و جابجا نمودن دستگاه است.
· چراغ نشاندهنده روشنی(قرمز) (9) وقتی کلید روشن/خاموش در وضعیت «روشن» باشد روشن می​گردد و به شما این امکان را می​دهد که متوجه شوید که دستگاه روشن است یا خاموش.
· چراغ نشاندهنده حالت اتو (سبز) (10) وقتی روشن می​شود که دستگاه با دمای تنظیم شده گرم می​شود.
· چراغ​نشاندهنده​آمادگی​خروج بخار بافشار(زرد) هنگامی روشن می​گردد که دستگاه آمادگی دارد بخار را با فشار ایجاد نماید، که به شما این امکان را می​دهد که متوجه شوید چه وقت می​توان از دکمه های خروج بخار با فشار  استفاده نمود.
· دکمه های کنترل دما (12) برای انتخاب دمای مورد نظر است. دکمه فلش سمت راست را فشار دهید تا انتخاب لیست انواع پارچه که در بالای دکمه ها هستند انجام گردد و به همین ترتیب دکمه فلش سمت چپ را فشار دهید.
· اتاقک نگهدارنده سیم (13) مکان مناسبی را برای نگهداری سیم برق فراهم نموده است.
· فنجان پیمانه (14) برای کمک به شما فراهم شده تا به راحتی مخزن آب​را با آب​تقطیرشده پرکنید.
· بطری اسپری (15) به شما این امکان را می​دهد که پارچه را پیش از اتو کردن تر نمایید، و به شما کمک می​نماید تا پروسه اتو کردن در شرایطی راحت تر و موثرتر انجام شود.
· بالشتک اتو (16) یک تشک پارچه پوش شده است که برای مناطق جمع شده یا برجسته مانند آستین ها یا شانه ها مورد بهره​برداری قرار می​گیرد.
	طرز استفاده از اتو بخار دیجیتال


پرکردن مخزن آب
1. دستگاه بخار دیجیتال را روی یک سطح صاف و تراز قرار دهید.
2. دکمه قفل را روی حالت «باز» قرار دهید تا صفحه اتو باز شود.
3. با استفاده از دسته صفحه اتو را بلند نمایید. با این کار صفحه بطور اتوماتیک درحالت بالا قرار می​گیرد.
4. مخزن آب را ازچایش خارج نمایید. توجه داشته باشید که مخزن آب را نمی​توان بطور کامل از دستگاه جدا نمود. سعی نکنید با زور آن را جدا کنید.
5. در مخزن آب را برداشته تا سوراخ پرکردن مخزن آب نمایان شود.
6. با استفادهاز فنجان پیمانه (جزو وسایل همراه دستگاه) مخزن آب را تا خط MAX(300ml)  با آب تقطیر شده پرکنید.
7. درب مخزن آب را سرجایش قراردهید و مخزن آب را سر جای خودش قراردهید.
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آغاز به کار با دستگاه بخار دیجیتال
1. با قراردادن صفحه اتو در حالت بالا، سیم برق را به پریز متصل نمایید و دکمه روشن/خاموش را در حالت «روشن» قرار دهید (شکل1).
2. نوع پارچه را پیش از اتوکاری انتخاب کنید و با استفاده از دکمه کنترل دما، دمای مربوطه را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که درآغاز با پارچه های حساس شروع کنید چراکه دماهای بالاتر ممکن است به نایلون و ابریشم آسیب برساند. فشردن چراغ نشاندهنده این امر را مشخص می​کند.
3. پس از چند دقیقه طول می​کشد تا اتو به اندازه دمای انتخاب شده گرم شود. وقتی که صفحه گرم می​شود، چراغ نشاندهنده خاموش می​شود. اکنون شما حاضرید تا اتو کنید.
4. پارچه را روی تخته اتو صاف کنید.
5. اگر پارچه پشمی را اتو می​کنید، ممکن است بخواهید با فشار بخار اسپری نمایید. این کار وقتی امکان پذیر است که چراغ نشاندهنده آماده بخار روشن شود.
توجه: حالت فشار بخار را وقتی که صفحه اتو کاملا بسته است انجام ندهید چراکه ممکن است به دستگاه آسیب برساند. بهترین حالت وقتی است که پیش از فشار دادن دکمه خروج بخار با فشار صفحه اتو حدود 75 mm با تخته اتو فاصله داشته باشد
6. برای اتو کردن اتو را به آرامی با تخته اتو و پارچه نزدیک کنید. این کار را تا وقتی که صافی مورد نظرتان را بدست آورید تکرار نمایید. صفحه8 این دستورالمعل را برای توضیحات بیشتر مطالعه نمایید.
7. وقتی اتوکاریتان تمام شد، دستگاه را بلافاصله خاموش نمایید. برای توضیحات بیشتر درمورد تمیزکاری و نگهداری دستگاه اتوی دیجیتال به صفحه9 این دستورالعمل مراجعه نمایید.
	طرز استفاده از اتو بخار دیجیتال


خروج بخار با فشار
1. صفحه اتو را دو حدود 75mm بالای تخته اتو نگه دارید.
2. دکمه خروج بخار با فشار را فشار دهید تا بخار با فشار روی پارچه آزاد شود.
3. تخته اتو را روی پارچه گذاشته و سپس یکدفعه دوباره آن را رها کنید.
4. قسمت 1 تا 3 را آنقدر تکرار کنید تا پارچه صاف و بدون چروک شود.
اتوکاری و بخار زدن با لبه ها
1.  شانه لباس را روی تخته اتو قرار دهید.
2. سپس آستینها را موازی با درز بلند آن روی تخته اتو قرار داده و فشاردهید.
3. سرآستین ها را روی انتهای تخته اتو قرارداده و فشار دهید.
4. دکمه های پیراهن را پشت به صفحه اتو قراردهید. با جیب های کناری آغاز کنید. وقتی که هر بخش را اتو می​کنید پیراهن را به به طرف خود بکشید.
5. اتو کردن را با یقه پیراهن تمام کنید.
اتوکاری شلوار

1. بالشتک اتو را زیر لبه شلوار قرار داده و اتو را فشار دهید، بالشتک را تا اتمام اتوکاری شلوار جابجا کنید.
2. برای اتوکاری درز شلوار، بالشتک را زیر منطقه مورد نظر قراردهید.
3. قسمت پلیسه دار را زیر تخته اتو قراردهید. بادقت پلیسه ها را مرتب نموده​وسپس اتو کنید.
4. برای کاهش پارگی و جلوگیری​ازآسیب، قلابدوزی بایستی ​پشت​ورو روی​تخته اتو قرارگیرد.

سایر تکنیک ها
· قراردادن بالشتک بین صفحه اتو و پارچه ممکن است برای اتوکاری پارچه های نازک مفید باشد.
· دکمه ها و زیپ ها. اگر لباس شما زیپ و دکمه های قدیمی دارد، بایستی دقت بیشتری کنید تا آنها ذوب نشوند. برای اینکار جلوی لباس را زیر قرارداده و پیش از اتو کردن آن را با بالشتک بپوشانید.
· برای خیس کردن پارچه ها می​توانید از بطری اسپری استفاده کنید. این کار می​تواند برای محو کردن چروک های سخت مفید باشد.
· پیش از اتوکاری یک پارچه مرطوب روی پارچه قراردهید، که برای پارچه های ضخیم یا چروک های سخت مفید است.
· برای اتوکاری پارچه های بزرگ، کل قطعه را پشت تخته اتو قراردهید. پارچه را به سمت خود بکشید، روی تخته اتو، و صفحه اتو را پایین بیاورید. پارچه را بصورت تکه تکه اتو کنید تا کار تمام شود.
	توصیه های نگهداری و مراقبت


خاموش شدن اتوماتیک
ویژگی خاموش شدن اتوماتیک اتو بخار اتوماتیک شامل خاموش شدن اتوماتیک و روشن شدن اتوماتیک است. این ویژگی های امنیتی چندکاره جریان برق را درهنگامیکه صفحه اتو در فاصله نزدیکی از تخته اتو برای مدتی بیش از 10 ثانیه قرارگیرد، قطع می​نماید. این کار باصدای بیپ همراه است. وقتی صفحه اتو به بالا برده شود این وضعیت به حالت اولیه باز می​گردد.
اگر صفحه اتو بدون استفاده بیش از 15 دقیقه درحالت بالا باشد جریان برق به گرم کننده قطع می​شود (که برای حدود 22 ثانیه توسط یک صدای بیپ مشخص می​شود). پس از اتمام صدای بیپ، توانایی گرم کردن دستگاه تنها وقتی بازمیگردد که دکمه کنترل دما فشار داده شود.
مهم: خاموش شدن اتوماتیک بدین معنا نیست که برق دستگاه کاملا قطع است. برق همیشه وصل است، و چراغ نشاندهنده جریان برق (روشنی) تازمانیکه کلید روشن/خاموش در وضعیت «خاموش» قرار گیرد روشن باقی می​ماند.
تمیز کردن اتو بخار دیجیتال

1. مخزن آب را با آب به روشی که در صفحه7 این دستورالعمل گفته شده، پرکنید.
2. بالشتک اتو را در میان صفحه اتو قراردهید.
3. حوله تمیزی را روی بالشتک اتو و تخته اتو قراردهید.
4. دکمه کنترل دما را به بالاترین حالت تنظیم کنید (LINEN).
5. وقتی که چراغ نشاندهنده آمادگی خروج بخار با فشار روشن میشود، صفحه اتو را روی بالشتک اتوکاری قرار دهید. 
6. دکمه خروج بخار با فشار را شش مرتبه فشار دهید.
7. اجازه دهید صفحه اتو خنک شود.
8. صفحه اتو را با پارچه نمناک تمیز نمایید. از سمباده استفاده نکنید چراکه ممکن است به صفحه اتو آسیب برساند.
9. پوشش پارچه ای تخته اتوکاری را می توان برای تمیز کردن درآورد. بهتر است پارچه آن را با دست و با مواد شوینده ملایم بشورید.
نگهداری مطلوب
1.  وقتیکه اتوکاری انجام شد، فورا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
2. اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود (حداقل 30 دقیقه).
3. صفحه اتو را پایین آورده و دکمه قفل کردن را در حالت «قفل» قراردهید.
4. سیم برق را جمع کرده و آن را درون محفظه نگهداری سیم قراردهید.
5. تمامی قطعات جانبی را ترجیحا در کنار دستگاه اتوبخار دیجیتال قراردهید.
6. دستگاه اتوبخار دیجیتال را درجای خشک و خنک نگهداری نمایید.
	رفع عیب و پشتیبانی از مشتری 


	مشکل
	علت احتمالی
	راه حل

	دستگاه گرم نمی​شود و بخار ایجاد نمی​کند. چراغ نشاندهنده روشن بودن روشن نمی​شود.
	دستگاه به برق وصل نیست.
	دوشاخه را به برق بزنید

	
	کلید روشن خاموش/ یا فیوز آن سوخته است.
	کلید را روشن خاموش کنید/ فیوز را عوض کنید. درصورتیکه نیاز به کمک داشتید با یک تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

	دستگاه گرم نمی​شود و بخار ایجاد نمی​کند. چراغ نشاندهنده روشن بودن روشن می​شود.
	درحالت خاموش شدن اتوماتیک است.
	برای انجام کار مناسب به بخش خاموش شدن اتوماتیک در صفحه 9 این دستورالعمل مراجعه نمایید.

	
	مخزن آب خالی است.
	مخزن آب را با استفاده از روشی که در صفحه 7 این دستورالعمل بیان شده است، پرکنید.

	
	دستگاه آسیب دیده یا دچار مشکل شده است.
	سریعا استفاده را متوقف کنید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

	خروج بخار با فشار ضعیف است یا گاه گاهی ضعیف می​شود.
	صفحه اتو نیاز به تمیز کردن دارد.
	برای اقدام مناسب، به بخش تمیزکاری اتو بخار دیجیتال که در صفحه 9 این دستورالعمل آمده است مراجعه نمایید.


لیست قطعات

	قطعه
	توضیح
	تعداد
	قطعه
	توضیح
	تعداد

	1
	تخته اتو
	1
	41
	فنر میله چفت
	2

	2
	صفحه آلومینیومی
	2
	42
	فنر گسیختن میله چفت
	2

	3
	صفحه گرمایی
	2
	43
	واشر عایق برد مدار
	1

	4
	دریچه مسی برای صفحه گرمایی
	2
	44
	برد مدار
	1

	5
	سوئیچ کنترل دما
	1
	45
	فنر دسته
	1

	6
	PROBE FIX SHEET
	1
	46
	واشر فنر دسته (1)
	1

	7
	واشر صفحه دما بالا برای کنترل دما
	1
	47
	واشر فنر دسته (2)
	1

	8
	صفحه تماس تخته اتو 
	1
	48
	اکسل اتصال دسته
	2

	9
	CONNECTING SHEET BOLT
	2
	49
	اکسل اتصال ماشین
	1

	10
	چنگک مجموعه تخته اتو (دراز)
	3
	50
	M5X20 سرصاف
	2

	11
	چنگک مجموعه تخته اتو (کوتاه)
	4
	51
	واشر سیلیکونی سر گرد دوتایی
	1

	12
	پیچ فولادی سرگرد M3X12ST
	3
	52
	بلاک پلاستیکی 
	2

	13
	حفاظ حرارتی
	1
	53
	باریکه فولادی
	2

	14
	لوله پلاستیکی دهانه سیلیکونی (باریک) 
	2
	54
	لاستیک ضدزنگ
	2

	15
	دهانه تی شکل
	1
	55
	میله میانی Z608
	2

	16
	بوش لوله ای سیلیکونی
	2
	56
	اکسل اتصال میله میانی
	1

	17
	بند پیچشی
	1
	57
	میله میانی اتصال ماشین
	2

	18
	صفحه پلاستیکی
	1
	58
	برد فشردن
	1

	19
	پمپ آب
	1
	59
	چراغ نشاندهنده
	1

	20
	تانکر آب پلاستیکی
	1
	60
	سوئیچ پوسته ای
	1

	21
	پوشش تانکر آب
	1
	61
	عایق پلاستیکی 
	1

	22
	لوله پلاستیکی دهانه سیلیکونی (ضخیم) 
	1
	62
	صفحه پوششی عایق
	1

	23
	پایه پایین
	2
	63
	دکمه قفل پلاستیکی
	1

	24
	پیچ فولادی سرصاف M4X12ST
	2
	64
	سوئیچ دکمه قفل
	1

	25
	پیچ فولادی سرگرد M4X12ST
	2
	65
	زبانه پلاستیکی پوششی عایق
	2

	26
	پیچ پلاستیکی تخت
	1
	66
	سوئیچ روشن خاموش
	1

	27
	LEC پشت
	4
	67
	STRAIN RECIEF BUSHING
	1

	28
	پیچ فولادی سرصاف M4X30ST
	2
	68
	پیچ ضامن ضدلغزش درگیر درهم
	4

	29
	تخته عایق پلاستیکی
	1
	69
	واشر مسی اتصال برد فشار
	1

	30
	پوسته پایینی آلیاژ آلومینیومی
	1
	70
	فنر پیچ ضامن اتصال
	2

	31
	پوسته بالایی آلیاژ آلومینیومی
	1
	71
	مهره قفل شو 
	2

	32
	قلاب عایق ترانس
	4
	001/
	پوشش عایقی تخته اتو
	1

	33
	پیچ M3X12SELF
	2
	002/
	ترانس
	2

	34
	پوشش پلاستیکی جعبه سیم
	2
	003/
	واشر تخت
	1

	35
	دسته پلاستیکی
	1
	004/
	M5X20XOUNTERSUNK
	4

	36
	دکمه خروج بخار با فشار 
	2
	005/
	مهره M6
	4

	37
	مفصل سیلیکونی دکمه خروج بخار با فشار
	2
	006/
	پینهای دوبخشی
	2

	38
	پیچ فولادی سرصاف M3X5
	8
	007/
	پیچ قفل شونده جانبی
	2

	39
	فیش در پیچ تنظیم 
	1
	008/
	پیچ قفل کردن PCB
	2

	40
	میله چفت
	2
	009/
	پیچ قفل شونده صفحه گرمایی
	10
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توجه:


برخی از قسمتها تنها برای مقاصد نمایش دادن نشان داده شده است و به تنهایی قابل جایگزینی نیستند.





فنجان پیمانه (78) نشان داده نشده است.


پد اتو (79) نشان داده نشده است.


دوشاخه/ سیم برق (80) نشان داده نشده است.


بطری اسپری (81) نشان داده نشده است.


چراغ نشاندهنده فشار (82) نشان داده نشده است.


چراغ آمادگی بخار با فشار (83) نشان داده نشده است.


پوشش تخته اتو (84) نشان داده نشده است.











نمودار مونتاژ
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